











Diametro: mm. 9,5 X spessore mm. 2,5
Massima forza magnetica;

Kg. 1,7 circa sulle facce

Euro 0,60 cad.

Codice: R95.2,5

Diametro: mm. @ X spessore mm. 5
Massima forza magnetica;

Kg. 2,7 circa sulle facce

Euro 0,75 cad.

Codice: R.9.5

Diametro: mm. 10 X spessore mm. 3
Peso: Gr. 3

Massima forza magnetica:

Kg. 2 circa sulle facce

Euro 0,52 cad.

Codice: R.10.3

Diametro: mm. 10 X spessore mm. 2
Peso: Gr. 2

Massima forza magnetica:

Kg. 1,6 circa sulle facce

Euro 0,45 cad.

Codice: R10.2

Diametro: mm. 10 X spessore mm. S
Peso: Gr. 5

Massima forza magnetica:

Kg. 2,4 circa sulle facce

Euro 0,62 cad.

Codice: R10.5
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Diametro: mm. 12 X spessore mm. 3
Peso: Gr. 2

Massima forza magnetica:

Kg. 2 circa sulle facce

Euro 0,20 cad.

Codice: R12.3

Disponibili anche con rivestimento
gommato

Euro 1,10 cad.

Codice: R12.3.RIV

Diametro: mm. 15 X spessore mm. 8
Peso: Gr. 8

Massima forza magnetica:

Kg. 5 circa sulle facce

Euro 1,80 cad.

Codice: R15.8

Diametro: mm. 12 X spessore mm. S
Peso: Gr. 4

Massima forza magnetica:

Kg. 3 circa sulle facce

Euro 1,20 cad.

Codice: R125

Diametro: mm. 18 x spessore mm. 5
Peso: Gr. 10

Massima forza magnetica;

Kg. 7 circa sulle facce

Euro 1,80 cad.

Codice: R.18.5

Diametro: mm. 18 X spessore mm. S
Peso: Gr. 2

Massima forza magnetica:

Kg. 7 circa sulle facce con
rivestimento in oro 24K, Per usi
terapeutici. Euro 2,80 cad.

Codice: R18.5.G



Diametro: mm. 19 X spessore mm. &
Massima forza magnetica;

Kg. 10 circa sulle facce

Euro 1,920 cad.

Codice: R192.6

Diametro: mm. 20 X spessore mm. 2
Peso: Gr. 5

Massima forza magnetica:

Kg. 3 circa sulle facce

Euro 1,60 cad.

Codice: R.20.2

Diametro: mm. 20 X spessore mm. S
Peso: ar. 11

Massima forza magnetica:

Kg. 7,5 circa sulle facce

Euro 3,20 cad.

Codice: R.20.5

Diametro: mm. 20 X spessore mm. &
Massima forza magnetica;

Kg. 8 circa sulle facce

Euro 3,20 cad.

Codice: R.20.6 Diametro: mm. 22 X spessore mm. 3
Diametro: mm. 20 X spessore mm. 10 Peso: ar. 8

Massima forza magnetica: Massima faorza magnetica:

Kg. 11 circa sulle facce Kg. 6 circa sulle facce

Euro 3,50 cad. Euro 1,920 cad.

Codice: R.20.10 Codice: R.22.3
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Diametra: mm. 30 x spessore mm. 10
Peso: Gr. 48

Massima forza magnetica;
Diametro: mm. 25 X spessore mm. 3 Kg. 22 circa sulle facce

Massima forza magnetica: Euro 8,20 cad.

Kg. 5 circa sulle facce Codice: R.30.10

Euro 2,50 cad.
Codice: R.25.3

Diametro: mm. 40 X spessore mm. 3
Peso: Gr. 25

Massima forza magnetica:

Kg. 16 circa sulle facce.

Euro 3,20 cad.

Codice: R.40.3

Diametro: mm. 30 X spessore mm. 5
Peso: Gr. 25

Massima forza magnetica:

Kg. 13 circa sulle facce

Euro 3,90 cad.

Codice: R.30.5

Disponibili anche con rivestimento
gommato

Euro 4,00 cad.

Codice: R.30.5RIV

Diametro: mm. 50 X spessore mm. 3
Peso: Gr. 35

Massima forza magnetica;

Kg. 25 circa sulle facce

Euro 4,80 cad.
> Codice: R50.3




DISCHI MAGNETICI AL NEODIMIO N42 - N35
CON FORO SVASATO PER LA VITE

(Disponibili anche in altre misure)

Diametro: mm. 8 X spessore mm. 3
Forza Kg. 1

Diam. foro: 6/3 mm.

Euro 0,49 cad.

Codice: R8.3.F

Diametro: mm. 10 X spessore mm. 2
Forza: Kg. 1,2

Diam. foro: 6/3 mm.

Euro 0,50 cad.

Codice: R10.2.F

Diametro: mm. 12 X spessore mm. 3
Forza: Kag.1,7

Diam. foro: 6/3 mm.

Euro 1,15 cad.

Codice: R12.3.F

Diametro: mm. 15 X spessore mm. 4
Forza: Kg. 3

Diam. foro: 6/3 mm.

Euro 1,60 cad.

Codice: R15.4.F

Diametro: mm. 10 X spessore mm. 3
Forza: Kg. 1,4

Diam. foro: 6/3 mm.

Euro 0,68 cad.

Codice: R10.3.F

Diametro: mm. 16 X spessore mm. 3
Forza: Kag. 2

Diam. foro: 6/3 mm.

Euro 1,40 cad.

Codice: R16.3.F

Diametro: mm. 16 X spessore mm. 4,5
Forza: Kg. 2,5

Diam. foro: 6/3 mm.

Euro 1,70 cad.

Codice: R16.4.F

Diametro: mm. 18 X spessare mm. S
Forza:Kag. 3

Diam. foro: 6/3 mm. rivestite in gomma

Euro 1,920 cad. '

Codice: R.18.5.F.RIV
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Diametro: mm. 20 X spessore mm. 3
Forza: Kag. 6

Diam. foro: 7/3 mm.

Euro 1,80 cad.

Codice: R.20.3.F

Diametro: mm. 20 X spessore mm. 5
Forza:Kg. 6

Diam. foro: 7/3 mm. rivestita in
plastica (ideale per ambienti umidi)
Euro 2,20 cad.

Codice: R.20.3.F.RIV

"a
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Cilindro con foro svasato per vite

Diametro: mm. 20 X spessore mm. 5
Forza: Kag. 8

Diam. foro: @/4 mm.

Euro 2,20 cad.

Codice: R.20.5.F

Diametro: mm. 20 X spessore mm. &
Forza: Kag. 8

Diam. foro: 9/4 mm.

Euro 2,20 cad.

Codice: R.20.6.F

Diametro: mm. 20 X spessore mm. S
Forza: Kag. 8

Diam. foro: 9/4 mm. con coppetta
Euro 2,20 cad.

Codice: R.20.5.FC

Diametro: mm. 20 X spessore mm. 6
Forza: Kag. 8

Diam. foro: 9/4 mm. con coppetta
Euro 2,20 cad.

Codice: R.20.5.FC

Diametro: mm. 20 X spessore mm. 6
Forza:Kag. 8

Diam. foro: 9/4 mm. con coppetta
rivestita in resina epossidica nera
Euro 2,20 cad.

Diametro: mm. 20 X lunghezza:mm. 20 ogdice: R.20.5.FCR

Forza: Kg. 11 sulle facce
Diam. foro: 7/3 mm.
Euro 8,80 cad.

' Codice: R.20.20.F




Diametro: mm. 25 X spessore mm. 7 Diametro: mm. 30 x spessore mm. 3

Forza: Kg. 17 Forza: Kg. @
Diam. foro: 10/5 mm. Diam. foro: 7/3 mm.
Euro 3,50 cad. Euro 2,80 cad.

Codice: R.25.7F

Codice: R.30.3.F

Diametro: mm. 32 X spessore mm. 8
Forza: Kg. 30

Diam. foro: 11/5 mm.

Euro 6,00 cad.

Codice: R.32.7F




Diametro: mm. 36 x spessore mm. 8 Diametro: mm. 42 X spessore mm. @

Forza Kg. 36 Forza: Kg. 40

Diam. foro: 13/6 mm. Diam. foro: 12/6 mm.
Euro 7,50 cad. Euro 9,00 cad.
Codice: R.36.8.F Codice: R.40.8.F

Diametro: mm. 48 X spessore mm. 11
Forza: Kg. 60

Diam. foro: 12/6 mm.

Euro 12,00 cad.

Codice: R4811.F

Diametro: mm. 60 x spessore mm. 15
Forza: Kg. 180

Diam. foro: 20/8 mm.

Euro 25,00 cad.

Codice: R.60.15F




CILINDRI MAGNETICI AL NEODIMIO N42 - N35

(Disponibili anche in altre misure)

Diametro: mm. 2 X spessore mm. 15
Forza magnetica: 0,12 Kg.
Diametro: mm. 2 X spessore mm. 2 suU ciascuna faccia

Forza magnetica: 0,20 Kag. Euro 0,30 cad.
su ciascuna delle due facce Codice: R.2.15
Euro 0,30 cad.

Codice: R.2.2

Diametro: mm. 3 X spessore mm. 3
Forza magnetica: 0,25 Kg.

su ciascuna delle due facce

Euro 0,30 cad.

Codice: R.3.3

Diametro: mm. 5 X spessore mm. 5
Forza magnetica: 0,7 Kg.

Su ciascuna delle due facce

Euro 0,60 cad.

Codice: R5.5

Diametro: mm. 6 X spessore mm. 6
Forza magnetica: 0,9 Kag.

Su ciascuna delle due facce

Euro 0,70 cad.

Codice: R.6.6

Diametro: mm. 5 X spessore mm. 8,5
Forza magnetica: 1,1 Kg.

su ciascuna delle due facce

Euro 0,80 cad.

Codice: R.5.8.5

Diametro: mm. 4 X spessore mm. £
Forza magnetica: 0,4 Ka.

su ciascuna delle due facce

Euro 0,40 cad.

Codice: R4.4

>




Diametro: mm. & X spessore mm. 10 Diametro: mm. 6 X spessore mm. 13

Peso: 2,2 gr. Peso 2,2 gr.

Massima forza magnetica Massima forza magnetica
sui due poli sui due poli

Trazione: Gr, 1200 circa Trazione: Gr, 1300 circa
Euro 0,20 cad. Euro 1,10 cad.

Codice: R.6.10 Codice: R.6.13

BREAEEY

Diametro: mm. & X spessore mm. 25 Diametro: mm. 7 X spessore mm. 7

Peso: 6 G, Forza magnetica: 1,3 Ka.
Massima forza magnetica su ciascuna delle due facce
sui due pali Euro 0,20 cad.

Trazione: gr. 1500 circa Codice: R.7.7

Euro 1,90 cad.

Codice: R.6.25

<




Diametro: mm. 8 X spessore mm. 8 Diametro: mm. 10 x spessore mm. 10

Massima forza magnetica Forza magnetica: oltre 3 Kg su
sui due poli ciascuna delle due facce
Trazione: Gr, 1800 circa Euro 2,50 cad.

Euro 1,20 cad. Codice: R.10.10

Codice: R.8.8

Diametro: mm. 15 X spessore mm. 15
Forza magnetica: oltre 8 Kg su
ciascuna delle due facce

Euro 3,20 cad.

Codice: R15.15




PARALLELEPIPEDI MAGNETICI AL NEODIMIO
N42 - NS5 CON FORO SVASATO PER LA VITE

(Disponibili anche in altre misure)

Rettangolare con singolo foro

svasato per le viti
Quadrato con foro svasato per la vite | ynghezza: 20 mm.

Mm. 15 X 15 spessore: mm. 4 Larghezza: 12 mm.

Forza magnetica: Kg 4 sulle facce  gpessore: 3 mm.

Diam. foro: @/4 mm. Forza magnetica: Kg. 4 sulle facce
Eurc 1,40 cad. Diam. foro: 7/3 mm.

Codice: Q.15.15.4 Euro 1,90 cad.

Codice: Q.20.12.3.F

Rettangolare con singolo foro
svasato per le viti

Lunghezza: 20 mm.

Larghezza: 10 mm.

Spessore: 3 mm. con foro per vite
Forza magnetica: Kg. 4 sulle facce
Euro 1,50 cad.

Codice: Q.20.10.3.F

Rettangolari con due fori

svasati per le viti

Lunghezza: 30 mm.

Larghezza: 20 mm.

Spessore: 4 mm.

Forza magnetica: Kg. 11 sulle facce
Diametro fori: 7/3 mm.

Euro 4,80 cad. Quadrato con foro svasato per la vite
Codice: Q.30.20.4.F Mm. 20 x 20 spessore; mm. 4

Forza magnetica: Kg. 6 sulle facce
Diam. foro: 9/4 mm.

Euro 2,30 cad.

Codice: Q.20.20.4.F




Quadrata con foro per la vite
Mm. 30 x 30 spessore: mm. 10
Forza: Kg. 25 sulle singole facce
Diam. foro: 7/3 mm.

Euro 8,20 cad.

Codice: Q.30.30.10.F

Rettangolari con due fori

svasati per le viti

Lunghezza: 100 mm.
Larghezza: 12 mm,

Spessore: & mm.

Forza magnetica: Kg. 22 sulle facce
Diam. fori: 7/3 mm.

Euro 200 cad.

Codice: Q.100.12.6.F

(NOTA! in guesto magnete i fori
SON0o svasati su entrambi i lati, il
magnete e quindi reversibile)

Rettangolari con due fori

svasati per le viti

Lunghezza: 50 mm.

Larghezza: 12 mm.

Spessore: 5 mm.

Forza magnetica: Kg. 11 sulle facce
Diam. fori: 7/3 mm.

Euro 4,80 cad.

Codice: Q.50.12.5.F

Rettangolari con due fori

svasati per le viti

Lunghezza: 50 mm.

Larghezza: 30 mm.

Spessore: 4 mm.

Forza magnetica: Kg. 22 sulle facce
Diam. fori: 7/3 mm.

Euro 9,00 cad.

Codice: Q.50.30.4.F




PARALLELEPIPEDI MAGNETICI AL NEODIMIO N42

(Disponibili anche in altre misure)

Lunghezza: 15 mm. Quadrato

Larghezza: 4 mm. Larghezza: 6 x 6 mm.
Spessore: 4 mm. Spessore: 2 mm.

Mm. 30 x 30 spessore; mm. 10 Forza: Kg. 1sulle facce
E’ magnetizzato sui lati piu lunghi Euro 0,25 cad.
Trazione: Gr. 1600 Codice: Q.6.6.2

Euro 1,80 cad.

Codice: Q.4.4.15

Quadrato Lunghezza: 20 mm.

Larghezza: 10 x 10 mm. Larghezza: 4 mm.

Spessore: 2 mm. Spessore: 2 mm.

Forza: Kag. 1,8 sulle facce Forza magnetica: Kag. 1,1 sulle facce
Euro 0,30 cad. Euro 1,20 cad.

Codice: Q.10.10.2 Codice: Q.20.4.2




Lunghezza: 20 mm.
Larghezza: 10 mm.
Spessore: 2 mm.

Forza magnetica: Kg. 2,4

sulle facce
Euro 1,50 cad.
Codice: Q.20.10.2

Lato: 20 x 20 mm.
Spessore: 5 mm.

Peso: Gr. 15

Forza: Kag. 8 sulle facce
Euro 2,80 cad.

Codice: Q.20.20.5
Lato: 20 x 20 mm.
Spessaore: 6 mm.

Peso: Gr. 15

Forza: Kag. 8 sulle facce
Euro 2,80 cad.
Codice: Q.20.20.6

Lato: 20 x 20 mm.
Spessore: 3 mm.

Peso: Gr. @

Farza: Kag. 4,5 sulle facce
Euro 2,20 cad.

Codice: Q.20.20.3

Lunghezza: 30 mm.
Larghezza: 10 mm.

Spessaore: & mm.

Forza magnetica: Kg. 8

sulle facce

Euro 2,80 cad.

Codice: Q.30.10.6

(disp: Q.30.10.4/Q.30.10.5)




Lunghezza: 30 mm.
Larghezza: 6 mm.
Spessore: 3 mm.

Forza magnetica: Kg. 2
sulle facce

Euro 1,75 cad.

Codice: Q.30.6.3

Lunghezza: 56 mm.
Larghezza: 13 mm.
Spessore: & mm.

Forza magnetica: Kg. 20
sulle facce

Euro 8,00 cad.

Codice: Q.56.13.6

Lato: 30 x15 mm.

Spessore: 2 mm.

Peso: Gr. 6

Forza: Kg. 3 sulle facce
Euro 1,90 cad.

Codice: Q.30.15.2
Parallelepipedo

Dimensioni; 40x10x3 mm.
Forza: Kg. 5 su ogni faccia
Euro 3,90 cad.

Codice: Q.40.10.3.AT
*Neodimio speciale per alte
temperature. Resiste sino a
oltre 150 gradi centigradi

Lunghezza: 60 mm.
Larghezza: 12 mm.
Spessore: 3 mm.

Forza magnetica: Kg. 10
sulle facce

Euro 3,50 cad.

Codice: Q.60.12.3



MAGNETI CON CODULO FILETTATO N35 - N42

BASE PIATTA al Neodimio con attacco filettato esterno sulla parte posteriore
Diam. mm. 48 - Peso Gr. 141 - Forza di trazione a contatto: Kg. 60

D=48 mm. M=8 mm. H=21mm. h=11mm.

Euro 12,00 cad. Codice: R.48.11.C

BASE PIATTA al Neodimio con attacco filettato esterno sulla parte posteriore
Diam. mm. 32 - Peso Gr. 43 - Forza di trazione a contatto: Kg. 35

D=32mm. M=6mm. H=18mm. h=8mm.

Euro 6,00 cad. Codice: R.32.8.C

BASE PIATTA al Neodimio con attacco filettato esterno sulla parte posteriore
Diam. mm. 20 - Peso Gr. 15 - Forza di trazione a contatto Kg. 12

D=20mm. M=4mm. H=15,5mm. h=7mm.

Euro 3,00 cad. Codice: R.20.7.C

BASE PIATTA al Neodimio con attacco filettato esterno sulla parte posteriore
Diam. mm. 16 - Pesa Gr. 7 - Forza di trazione a contatto Kg. 6

D=16mm. M=4mm. H=12mm. h=5mm.

Euro 2,50 cad. Codice: R.16.5.C




MAGNETI CON CODULQO FILETTATO FEMMINA N35 - N42
(Chiedere per altre misure)
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BASE PIATTA al Neodimio con attacco filettato femmina sulla parte posteriore
Diam. mm. 32 - Peso Gr. 43 - Forza di trazione a contatto: Kg. 35
D=382 mm. d=4 mm. H=15mm. h=7 mm. M=10 mm.

Euro 6,00 cad, Codice: R.32.8.CF

BASE PIATTA al Neodimio con attacco filettato femmina sulla parte posteriore
Diam. mm. 16 - Peso Gr. 7 - Forza di trazione a contatto: Kg. 6

Euro 2,50 cad. Codice: R.16.CF

DISCHI MAGNETICI AL NEODIMIO N35 - N42 SOTTILISSIMI

Diametro: 3 mm.

Spessare: 1mm.

Massima forza magnetica; Gr. 200
circa sulle facce

Euro 0,09 cad.

Codice: R.3.1

<
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Sottilissimi

Diametro: 6 mm.

Spessare: 1mm.

Massima forza magnetica; Gr. 250
sulle facce. Sono ideali per fissare
gadget su frigoriferi, chiusure di
buste, di scatolette, come
fermadgli, ecc.

Euro 0,20 cad.

Codice: R.6.1

Disponibile anche con un lato adesivo
Euro 0,23 cad

Codice: R.6.1.AD



Sottilissimi

Diametro: 10 mm.

Spessaore: 1mm.

Peso: Gr. 0,6

Massima forza magnetica; Gr. 500
circa sulle facce. Sono ideali per
fissare gadget su frigoriferi
chiusure di buste, di scatolette
come fermadli, ecc.

Euro 0,24 cad.

Codice: R.1041

Disponibile anche con un lato adesivo

Sottilissimi
Diametra: 16 mm.
Pesa: Gr. 0,9
Massima forza magnetica: Gr. 1200
circa sulle facce. Sono ideali per
fissare gadget su frigoriferi
chiusure di buste, di scatolette
come fermadgli, ecc.

Euro 0,28 cad.

Codice: R.16.1

Disponibile anche con un lato adesivo
Euro 0,30 cad

Codice: RJ16.1.AD '




Sottilissimi Lato: 10 mm. x 3 mm.
Spessaore: 1Tmm.

Forza magnetica: Gr. 300 sulle facce.
Sono ideali per fissare gadget su
frigoriferi chiusure di buste, di
scatolette come fermadli, ecc.

Euro 0,22 cad.

Codice: R10.3.1

Sottilissimi Lato: 10 mm. x 5 mm.
Spessare: 1mm.

Forza magnetica: Gr. 500 sulle facce.
Sono ideali per fissare gadget su
frigoriferi chiusure di buste, di
scatolette come fermagli, ecc.

Euro 0,24 cad.

Codice: R10.51

Sottilissimi Diametro: 12 mm.
Spessore: 1mm.

Peso. Gr.OQ,7

Massima forza magnetica: Gr. 700
circa sulle facce. Sono ideali per
fissare gadget su frigoriferi
chiusure di buste, di scatolette
come fermagli, ecc.

Euro 0,26 cad.

Codice: R.121



GANCI MAGNETICI AL NEODIMIO N35 - N42

Diametro 16 mm. Forza magnetica: Kg. 7,5
Euro 2,50 cad. - Codice: R16.G

Diametro 25 mm. Forza magnetica: Kg.18
Euro 3,50 cad. - Codice: R.25.G

Diametro 32 mm. Forza magnetica: Kg. 28
Euro 6,00 cad. - Codice: R.32.G

Diametro 60 mm. Forza magnetica: Kg. 100
Euro 32,00 cad. - Codice: R.63.G

SFERE - CUBETTI - ANELLIIN NEODIMIO N35 - N 42

SFERA diametro 19 mm. Forza magnetica: Kg. 5
Euro 11,20 cad. Codice: S.19

SFERA diametro 13 mm. Forza magnetica: Kg. 2,8
Euro 4,50 cad. Codice: S.13

SFERA diametro 10 mm. Forza magnetica: Kg. 1,5
Euro 1,80 cad. Codice: S.10

SFERA diametro 8 mm. Forza magnetica: Kg. 0,9
Euro 1,60 cad. Codice: S.8

SFERA diametro & mm. Forza magnetica: Kg. 0,5
Euro 1,00 cad. Codice: S.6




CUBO mm. 5 x 5 x 5 Forza magnetica: Kg. 1,1
Euro 1,20 cad. Codice: C.5

CUBO mm. 10 x 10 x 10 Forza magnetica: Kg. 3,8
Euro 2,80 cad. Codice: C.10

CUBO mm. 12 x 12 x 12 Forza magnetica: Kg. 6,2
Euro 3,20 cad. Codice: C.12

ANELLO formato medio

ANELLQO formato grande: Diametro: mm. 27 Diametro: mm. 19
Diametro foro interno: mm. 16 Foro interno: mm. @
Spessore mm. 5 Spessore: mm. 6
Forza: 8 Ka. Forza: 7 Kg.

Euro 3,20 cad. Euro 2,30 cad.
Codice: A.27 Codice: A9




ANELLO formato medio
Diametro: mm. 20

Foro interno: mm. 7,7
Spessore: mm. 2

Forza: 2 Ka.

Euro 1,80 cad.

Codice: A.20

ANELLO formato piccolo ANELLO formato piccolo
Diametro: mm. 15 Diametro: mm. 10

Foro interno: mm. & Foro interno: mm. 4
Spessore: mm. &6 Spessore: mm. 5

Forza: 4 Ka. Forza: 2 Kg. (Riv. ORO)
Euro 1,50 cad. Euro 0,90 cad.

Codice: A15 Codice: A10.G




NASTRI E FOGLI MAGNETICI AL NEODIMIO N35 - N42

NASTRO IN GOMMA MAGNETICA CON LATO ADESIVO

e e s

Larghezza: mm. 20 Spessore; mm.1,5 Faorza magnetica: Gr. 40 al cm. Puo essere
verniciato e serigrafato, vi si possono incollare adesivi, etichette prezzi. Puo
seguire forme curve o essere tagliato a piacimento.

Euro 7,00 al metro lineare

Codice: N.20.2.AD

*Disponibile anche con larghezza di mm. 10 Eurc 3,50 al metro lineare
Codice: N.10.2.AD

NASTRO IN GOMMA MAGNETICA AL NEODIMIO - con lato adesivo

Larghezza: mm. 20 oppure mm. 30, Spessore: mm. 1,5 Forza magnetica: Gr.400
al cm/g. Puo seguire forme curve o essere tagliato a piacimento. Estremamente
forte, puo sostenere pesi elevati con piccole superfici, Non scivolg, si puo
ritagliare a piacere per creare magneti con forme o misure non disponibil
assemblare parti diverse, chiusure sportelli, in sostituzione delle classiche barre
porta attrezzi, etc. Si possono anche unire faccia-faccia due pezzi di guesto
nastro magnetico. Costo Euro 0,50/0,60 al cm/g. Minimo d’'ordine 20 cm/g.
Codice: NMN.20.AD/ NMN.30.AD

<




FOGLI MAGNETICI

Sono composti da una miscela di materiale magnetico e polimero plastico.

Sono facili da applicare e rimuovere, sono stampabili e facimente ritagliabili

per ricavarne forme e dimensioni disparate.

Possono essere serigrafati, disegnati, stampati e tagliati anche con normali forbici.
Si possono pure ricavare lettere e numeri o immagini che aderiranno su
gualungue superficie in ferro. Si usano come insegne temporanee per veicoli
come cartelli di avviso, gadget pubblicitari, promemorig, etichette, etc.

Possono essere applicate semplicemente appoggiandole e rimosse in un attimo
senza lasciare tracce. Disponibile in due tipologie:

in formato A4 (mm. 210x297 spess. 1 mm.) con uno dei lati adesivi - colore nero
Euro 5,20 al foglio Codice: FMA4AD

in formato A4 (mm. 210x297 spess. 1 mm.) senza adesivo - colore a scelta
Euro 6,10 al foglio Codice: FMA4

Per applicare e rimuavere etichette su scaffali metallici
cassetti e contenitori metallici in genere senza usare caolle

o fori. Possibilita di variare e spostare rapidamente le
etichette. Sono disponibili con altezze di 20 - 30 - 40 - 50mm.
e lunghezze diverse, sono complete di cartoncino e PVC
trasparente di uguale misura. Se necessario si possono
tagliare con comuni forbici. Costo € 0,45 - 0,60 - 0,20 cad.
secondo misura, Codice: ETMA
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PORTA-BADGE MAGNETICO

Consiste in due lamelle che si attraggono magneticamente, una porta due forti
magneti e I'altra e sottile con adesivo protetto. Quella piu sottile viene inserita
all'interno della bustina in plastica che contiene il tesserino di riconoscimento oppure
viene fatta aderire sul cartoncino, guella con i magneti sara posizionata sotto la
stoffa dellabito. Il vantaggio e guello di poter sostenere il tesserino nella posizione
desiderata senza ricorrere alle clips dentate o a spilloni che rovinano gli abiti

(ottimo anche per i cartellini/prezzo negli abiti in vetrina). Potranno essere sostenut
tesserini di gualungue misura.

Dimensioni: mm. 40 X mm. 14 x spess. mm. 5 - Euro 1,60 cad. (comprende la lamella
felpata + la lamella magnetica rivestita in gomma) Codice: PBDG

CAPPUCCIO IN GOMMA ANTI SCIvVOLO

Aumenta I'attrito del magnete sulle superfici liscie e allo
stesso tempo le protegge da eventuali graffi,

Diam. mm. 21 (ideale per magneti diam. mm. 20) € 0,18 cad
Codice: CAP.21

Diam. mm. 26 (ideale per magneti diam. mm. 25) € 0,20 cad
Codice: CAP.26

Diam. mm. 33 (ideale per magneti diam. mm. 32) € 0,25 cad
Codice: CAP.33

Disponibilita anche per altri diametri maggiori o inferiori.

NASTRO METALLICO ACCIAIO

Con una spugna autoadesiva protetta sul retro, aderisce anche su pareti ruvide.
Si usa come supporto per i magneti guando non esiste altro. Altezza mm. 35, viene
venduto in nastro continuo della lunghezza desiderata. Molto sottile e flessibile, si
puo anche avvolgere intorno ad angoli, colonne o pali. Si taglia con comuni forbic,
Particolarmente indicato come base per appunti, foto, poster ecc.

Euro 6,00 al metro. Codice: NM3
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DISCO IN ACCIAIO NICHELATO CON FORO PER VITE

= NON e un magnete, ma avvitato su qualungue superficie
.| attrarra le controparti magnetiche con forza ottimale.
| Tutti con foro svasato.
Diam. mm. 23 spess. 1,5 mm. (ideale per magneti diam. mm. 20)
€ 0,35 cad. Codice: DAN.23
4 Diam. mm. 27 spess. 3 mm. (ideale per magneti diam. mm. 25)
. £ 0,50 cad. Codice: DAN.27
= Diam. mm. 34 spess. 3 mm. (ideale per magneti diam. mm. 32)
| £ 0,70 cad. Codice: DAN.34

~ Disponibilita anche per altri diametri maggiori o inferiori.

MAGNETE PER LA PESCA

Diametro 75 mm.

Forza 420 Ka. rivestito in acciaio antiruggine, doppia faccia
magnetica, doppia possibilita di aggancio. Inclusi 20 metri
di robusto cavo e guanti di protezione

€ 70,00 cad

La maggior parte dei prodotti sono tutti disponibili.

Spedizione in 1/2 giorni lavorativi con corriere espresso TNT/FEDEX.
Pagamento in contrassegno direttamente al corriere.

Pagamento con bonifico per le aziende.

Ordine minimo Euro 50.00 IVA ESCLUSA.

L'importo minimo puo essere raggiunto anche sommando prodotti diversi.
Costo del trasporto: contrassegno eurois + iva, comprensivo di diritti
ed assicurazione; spedizione 24/48h € 10,00 + iva, comprensivo di assicurazione.

Per guantitativi elevati non esitate a richiedere un offerta personalizzata.

Per altre misure non presenti in guesto catalogo, potete contattarci
telefonicamente o a mezzo mail e richiedere, senza impegno, la disponibilita.
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METALDET
CALAMITE

Ogni articolo e identificato dal codice in grassetto in fondo alla descrizione.
Sono disponibili molte altre misure e tipi, chiedere per le disponibilita.
Tutti i prezzi siintendono IVA esclusa.

Per informazioni ed ordini Tel: 02-606399
Email: metaldet.calamite@gmail.com

Consultazione catalogo online su:
www.metaldet.it - www.calamite.info

AVVERTENZE: consultare il foglio delle indicazioni, visualizzabile qui:
www.metaldet.it/avvertenze/

Magneti per industria, allestimenti
hobbistica ed accessori magnetici
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